Produktbladfor taktile stal/ aluminium gulvelement
Linje:BP101151(512, BP101120207/Knott:BPL011410,412414418422 A23-426,440-443

Produktene kan leveres i syrefast staistfritt stal og aluminium.
(Se ogsa eget dokument for messing, bronse og kobber.)

Syrefast stal (316L):

Dette er et meget god stalprodukt med molybden Hementeneer ekstremtrustbestandig og
fargestabil.Denne statypen taler ogsdutendars bruk uten & misfargg¢sm det ikke oppstar

skader)

Elementene er meget slitesterke og holdbare. Brukes gjerne i inngangspartier og der det er stor
gangtrafikk ol.

Stalets rustfrie egenslp er et resultat av at det er legert med krom. Nar dette gjares, oppstar det en usynlig,
beskyttende hinne, som gker stalets motstandskraft mot korrosjon.

| syrefast stal er det i tillegg tilsatt molybden som er med pa & gke stalets motstandskrathsEytéf

inneholder ogs& mindre karbon enn alminnelig rustfritt stal. Dette gjar at stalet kan utsettes for stgrre
kiemiske pakjenninger.

Syrefast stal er ikkenagnetisk. Syrefast eller syrebestandig stal inneholder foruten jern og krom, en del nikkel
og/eller mangan samt mindre mengder av andre metaller som molybden og titan.

Syrefast stal brukes i miljger med stor kjemisk belastning som kystmilja,

industrimiljg eller annen kontakt med syrer.

Ved bruk i kystnaere, saltholdige miljger er syrefast A4 stkitaat.

Stalet bestar av krom (330 %) og nikkel (B0 %) samt andre metaller, ofteolybden (23 %).

Syrefast stal 316L 1.4404 meget god til bruk i atmosfaeriske miljger (ogsa ute) og mot korroderende media.
| relasjon til 304 stal er den mye mer matatisdyktig. Motstandsdyktig mot rusflekker i vann med opp til
1000mg/L salter i rom temperatur. 316 stal er regnet som maritimt rustfritt stal, men det er ikke helt rustfritt
mot direkte saltvann. | slike tilfeller kan rust oppsta med bruning pa toppetie Bpesielt pa ubehandlede
overflater. Derfor blir elementene behandlet spesielt etter produksjon for & fa enda bedre
motstandsdyktighet mot saltvann. Om vinteren ma en ikke salte direkte pa elementene.

Kjemisk sammensetting:

Karbon 0,03max.
Manganese 2,00 max.
Phosphorus 0,045 max.
Sulfur 0,03 max.
Silikon 0,75 max.
Chromium 16.00- 18.00
Nikkel 10.00-14.0C
Molybnedum 2.00-3.00
Nitrogen 0,10 max.
Jern Balanse

Mekaniske egenskaper:

uTsS 0,2% YS Elongasjon Hardhet
ksi (MPA) ksi (mPA) > AY H €| Rockwell
81 (558) 42 (290) 50 B79
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Rustfritt stal (303/304):

Elementeneer rustbestandig og fargestahimen salter kan pavirke overflateBenne stal typen
taler kraftiginnebruk der det ikke blir fuktig. Kan brukes pa overflater som ikke avgir salter.
Elementene er meget slitesterke og holdbare. Brukes gjerne i sterkt trafikkerader der det
ikke kan komme i kontakt med saltkrktighet.

Ekvivalentné normy

EN W.N. AlS| pdvodna STN

Comparable standards
X8CrNiS18-9 1.4305 303 17 243
(C::emicklé zlolienie C Mn S Cr Ni N S Iné / Others
emical analysis
Y <10 <200 <1.00 17.00:19.00 800+10.00 <11 .15+35 P<.045

Spracovanie za tepla Kovanie °C Rozpustacie zihanie °C
a teploty tepelného Forging °C Solution-Annealing °C
spracovania
Hot work and heat 1200+900 1000+1100
treatment temperatures vzduch / air voda (vzduch) / water (air)

Mechanické vlastnosti pri izbovej teplote / Mechanical properties at room temperature

Podmienka @ Rp0,2 min.  Rp1,0 min. Rm A min, ¢ KV min. J Max tvrdost od “‘f"?"’:"f‘ pol
Condition mm N/mm? N/mm N/mm? long. Tros, long. Tras. podla B”!‘F”“ o »Z‘m! vt ‘l,.oktﬂ,f;:“__
HB hardness max pricierey
Vstave po dodani _ V sciivenom
Rozpiitacie ihanie Inas-supply stave
Solution Annealed <160 190 225 500:750 35 230 R -
No No

Fyzikdlne vlastnosti / Physical properties

Modul pruznosti Tepelna roztaznost medzi 20 ‘Ca ”"T”"‘*“"‘” Merné teplo ""jl',”‘l
Modulus of elasticity Thermal expansion between 20°C and nd. at Resistivity
Hustot. 20 °C 20 °C
Density | 20°C 100°C 200°C 300°C 400°C 500°C [100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 28\/ Ca i 5
- xmm*
kg/dm? kN/mm? 104 x K mxk kgxK m

79 200 194 18 179 172 165 160 165 170 175 180 15 500 0,73

Ekvivalentné normy EN W.N. Alsl pévodna STN
Comparable standards -

X5CrNi18-10 1.4301 304 17 240
Chemické zlozenie C Mn Si Cr Ni N Iné / Others

Eheniicalansijs <07 <200 <100 170041950 800:1050 <11  $<030/P<045

Spracovanie za tgpla Kovanie °C Rozpustacie zihanie °C Scitlivenie °C
a teploty tepelného Forging °C Solution-Annealing °C Sensitization °C
spracovania ) )
Hot work and heat 1200+900 1000+1100 700x15
treatment temperatures vzduch /air voda (vzduch) / water (air) vzduch / air
Mechanické vlastnosti pri izbovej teplote / Mechanical properties at room temperature
Podmienka @ Rp0,2 min.  Rp1,0 min, Rm A min. KV min. J Max tvrdost . jff"‘_”".‘,‘ ok
Condition mm N/mm? N/mm N/mm? long. Tras. long. Tros ,F,’,Odl“[B"‘W“ﬂ P i o o oo 208
HB hardness max rrosion
o = Vstave po dodani _ V scitiivenom
4 p 160 45 100 nasaupply stave
160<G250 190 225 500+700 35 60 215 S k N

Mechanické vlastnosti pri izbovej teplote / Mechanical properties at room temperature

Teplota °C/Temperature °C 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Rp0,2 min. N/mm? 155 140 127 118 110 104 96 95 92 90
Rp1,0 min. N/mm? 190 170 155 145 135 129 125 122 120 120

Rozpuitacie

Fyzikalne vlastnosti / Physical properties

Modul pruznosti Tepelna roztaznostmedzi 20°Ca  fesafnt, e bble z‘;;'o-;
Modulus of elasticity Thermal expansion between 20°Cand | cond.at " Resistivity
Hustot, o o o
Density | 20°C 100°C 200°C 300°C 400°C 500°C [100°C 200°C 300°C 400°C 500°C zevc ° 2? < ‘r’lfo -
W Qxmm
kg/dm? kN/mm? 10 x K mxk kgxK m

79 200 194 186 179 172 165 160 165 170 17,5 180 15 500 0,73

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Osilo, tIf: 23215555

o0
Mail: hjelpemidler@adaptor.no ® A DA P T 0 R

HJELPEMIDLER AS



Aluminium:

Dette er et medium sterkt aluminiumsproduktypeENAW 6082 er varmebehandlet. Meget god
korrosjons besky#lseog lett a forme i kald tilstandenne typen kan ligge i middels fikkerte
omrader ubehandlet eller barstet. Eloksert i omrader der trafikken er medium til lav avhengig av
eloksert fargepm overflaten har et ilegg eller et spesielt mgnster som beskytter elokseringen.
Elementet taleoverflater som inneholder salter slik som betong ol.

Chemical composition

Chemical element Content %
Mangenese (Mn) 0.40-1.00
Iron (Fe) 0.0-0.50
Magnesium (Mg) 0.60.-1.20
Silicon (Si] 0.70-1.30
Copper (Cu] 0.0-0.10
Chromium (Cr) 0.0-0.25
Zinc (Zn) 0.0-0.20
Titanium (Ti) 0.0-0.10
Other (Each) 0.0-0.05
Others (Total) 0.0-0.15

Mechanical properties

Proof Stress 290 Typical MP¢

Tensile Strength 340 Typical MP{

Elongation A 8 %
Elongation Ao mm 6 %
Innfesting:

Alle elementene kan leveres med/uten pinner, tape og skruehull.

/y L / /7 //{%

With pin  No pin Self-adhesive Screw

Ved bruk av kun lim eller tape lim anbefaler vi
stgrst mulig diameter for best mulig heft (fare elementer).

Produkter med pinne kan leveres med forskjellig lengde pa pin(@reset pd)Som fare element
ogsa som helstgpt pinne.
Ved bruk av skruer levers ikke disse m@d 5 mm diameter pa hull. Kun fra 3 mm tykkelse.

Generelt ommulige overflate behandlingr: e A

Polert, barstetoverflate, sandblast (matt)/allenetaller, brent (brunsvart/anbefales ikke pa glatte
overflater)stal, PVD belegg/stalanbefales ikke pa glatt overflateeloksert/aluminium

WELDED PIN SCREW OPENING
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Taktile lede/oppmerksomhetselement
Polert/bgrstet overflate uten mgnster/ BP101120%PH)

Mgnsteret er &litestet til R9 etter DIN 51130. Etter norske krav kan denne overflaten ikke legges i
forbindelse med trappelgpller i vatsonermen andre steder innendgder fuktighet ikke oppstar
Hvis elementene med denne overflaten vaskes ma omradet avsperres &i timt.

Utformet etter ISO2359%ned avrundedeeller rette hjgrner. Maks lengde ca 60 cm.

Mal i mm- Bredde x lengde xdyde =Mal i mm- Bredde x Lengde x Hgyde =30 x 280 x 4 5, 35
-20x 280 x 3.5, 3520x 280 x 3nm.

(Minimumsbredde og hgyde tillatt er 20 x 2 mm (innendgrs) og 20 x 4 mm (utendgars).

NB! Dette pavirker krav tiéggeettheten pa elementene

Y 5T : ", ‘// 7 /i ”
)

Vianbefalersandblaseller overflate.

Diamantmgnstretoverflate/ BP1011203PD14):

Overflaten erskjeertfor & kreere et diamantformet overflatemgnster pa 0,75 mm
dybde.Det er fire forskjellige mgnster tilgjengel(ige undej).

Overflate behandlingogrsteteller sandblastanbefalersandblas}. Sklitestet til
mellom R16R13 Gode vanndrenerende egenskapkan legges i forbindelse med
trapperog i vatsonerPD3- 4 mgnsteret er vaskevennlig.

Utformet etter ISO23599 med avrundedder rette hjgrner. Makslengde ca 60 cm.

Mal i mm- Bredde x lengde xdyde =Mal i mm- Bredde x Lengde x Hgyde =38 x 280 x 45, 35
-20 x 280 x 3.5, 3520 x 280 x 3nm.

(Minimumsbredde og hgyde tillatt er 20 x 2 nfimnendgars) og 20 x 4 mm (utend@ars).

NB! Dette pavirker krav til leggetettheten pa eleme PD1 manster

Ekstremt sklihemmende PD2 mgnster
Meget sklihemmende fin

Brent rustikk utfgrelse

PD3 magnster
Sklihemmende vaskevennlig

PD4 mgnster
Sklihemmende vaskevennlig

Skruehull ved behov pa
f.eks. tre flater
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Med brent overflatérustikk (over)! Her sitter fargen vesentlig bedre enn tradisjonell

lakkering og overflaten forblir sklihemmendeargen er noe ujeviMan kan justere fargen utfra
gnskerfra blasvart, mark brun til lys grabruNoe endring av farge ma paregnes over tid avhengig
av pavirkninglysner) PVD behandling er ogsa en muligeetm ikke pavirker elementets
egenskapefor & sette farge pélem. Begye er gnet pa diamant overflate

Langsgéaende linje mgnsteBP1011205P1 og P2

Overflaten er smidd med langsgaende linjer noeerflatemanster pa 0,75 mm dybde.
Overflate behandlingnatt eller sandblastanbefalersandblas). Sklitestet til R9 etter
DIN51130Detter mgnsteret kan brukes innendgidgnsteret er mer sklihemmende

pa tvers av mgnsteret enn langsmed. Ved gangtrafikk pa tvers oppnar elementene en
sklihemmende egenskap pa R10dmkan til ngd brukes i trappelgp om det er tort.

Om omradet vakes ma omradet avsperres til det er tgrt. Sandblasing gker den
sklihemmende effekten.

Det er 45 graders kant etter ISO23599 og avrundsliz rette ender Maks lengde ca 60 cm.
Mal i mm- Bredde x Lengde x Hayde =380 x 280 x 4 5, 35- 20x 280 x 3.5, 3520x 280 x 3nm.
Minimumsbredde og hayde tillagtter ISCer 20 x 2 mm (innendgrs)\B! Dette pavirker krav til
leggetettheten pa elementene.

Nedsunket overflate med sklihemmende tapd3P1011510PP -

Nedsunket overflate med ®mm tape ileggDet fargede ilegge er laget av en type tappe:
SafetyGrip' Meller AquaSafd M. Detgir begrenset levetid med dette beleggeen er et rimelig

alternativ. Det er 45 graderskant etter ISO23599 og avrundede hjgrri€ain leveres med rett hjgrne.

Mal i mm,Bredde x Lengde x Hgyde =-F®x 280 x4 - 5 and 35 30x 280 x 3.5, 3530x 280 x 3nm.
Minimumsbredae og hgydeanbefalt iNorgepadette produktet er 3dmm (20 mmluminankontrast
omrade) Min 2 mm hgyde innendgrs dgmmutendars

Produktetanbefales kun brukt innendgrs. Safeyip'™ har en sklihemmende egenskap pa Ri&r
oppmerksom pa at denne type element kan skape utfordring ved rengjaring av flatene der de ligger)

Leveres i svart, gra, hyinark rgd, gul.
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llegg av sklihemmende Desmop&hBP1011510TPU

Overflate med ilegg a@esmopan pa 2,mm.

Det fargede ilegge er laget ®esmopan et polyuretan som taler mer es2b kuldegradeng med
dokumentert sklihemmende overflateggeavgir ingen avgasseg er brannhemmendeOverflaten
bestar av sma nuppdor & gigodesklihemmendezgenskapengsaopp mot vann.

Det er45 graderkant etter 1ISO23599 og avrundedg rette ender

Mal i mm, Bredde x Lengde x Hgyde =36 x 280 x 45 and 35 30 x 280 x 3.5, 3530 x 280 x 3
mm. Minimumsbredae og hayde anbefaltNiorgepéa dette produktet er 30 mm

(20 mm luminanskontrast omrade). Min 2 mm hgyde innendgr4 ogn utendars

Produktet anbefales brukt innendgisy utendgrsDesmopan ilegge har en dokumentert
sklihemmende egenskap pa R10 etter DIN511Bl@mentene ka ogsa leveres med mgnster av
langsgaende stripeBSpesialfarger muligid. farger se under.

Svart, mark gra, mgrk rad, bla, go&ige,gul, lys gra og hvit.

&

llegg medForbo sklihemmende gulvbelegg pa 2 mBP1011510PVC
(Andre 2 mm ilegg pa foresparsel)

Overflate med ilegg av Forbo SiBafestep gulvbelegg pa 2mm og 0,6 mm slitesjikt

Det fargede ilegge atokumentert sklihemmende og kan leveres med mange forskjellige egenskaper
(se Forbo sine hjemmesider)

Det er 45 graders kant etter ISO23599 og avrundslbs rette ender

Mal i mm, Bredde x Lengde x Hayde =36 x 280 x 45 and 35 30 x 280 x 3.5nm.

Minimumsbreda og hgyde anbefaltNorgepa dette produktet er 30 mm (20 mm luminanskontrast
omrade). Min 2 mm hgyde innendgrs égnm utendars

Produktet anbefales brukt innendgiGulvbelegget har en dokumenter sklihemmende egenskap pa
mellom R9 og Ri&ter DING113Q | Norge m&/i minimum benytte R10 i forbindelse med trappelap.
Andre steder innendgrs R9 sa fremt det ikke er snakk om en wétgne Mer pa Forbo sine
hjemmesiderhttps://www.forbo.com/flooring/no-no/produkter/sklihemmende
prosjektvinyl/sklihenmendevinylbelega/bivaxh#tease(alle 2 mm tykke ilegg R10 + ved trapp))
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https://www.forbo.com/flooring/no-no/produkter/sklihemmende-prosjektvinyl/sklihemmende-vinylbelegg/bivaxh#teaser
https://www.forbo.com/flooring/no-no/produkter/sklihemmende-prosjektvinyl/sklihemmende-vinylbelegg/bivaxh#teaser

Taktile fare elementer

Polert/bgrstet overflate uten mgnstef BP101142326 KH, KHV, UKH
Taktilt fare gulvelemented 45 grader&antetter 1ISO23599.
Sandblast ellepolert/barstet overflate matt eller blank @
Mali mm- diameter xhgyde=Mal i mm, dianeter x hgyde '

= 35-25x4-5, 35- 25x 3,5, 35 25x 3, 35— 25X 1,5mm. KHR(avrundet)
Sklitestet til R10 etter DIN5113RB! Diameteren pavirkdeggetetthet.

Dog anbefaler vi den ikke i forbindelse med trappelgp eller i vatsoner

UKH (Flat topp/avrundet kant)

Sirkulaere ringer pa toppetBP101142326 K1

Taktilt fare gulvelement laget av rustfritt syrefast (316L) stal

med 45 gradrs kantetter ISO23599

Overflate pa toppen med sirkuleere ringer pa 0,75 mm dybde.
Sandblast eller poleftvarstet overflate matt eller blank.

Mal i mm- diameter x hgyde = Mal i mm, diameter x hayde
=35-25x45, 35-25x 3,5, 3525 x 3, 35-25 x 1,5mm.

Sklitestet til R10 etter DIN5113RB! Diameteren pavirker leggetetthet.

Sirkulaere ringer pa hele overflat¢dBP101142326 K2, K1R

Taktilt fare gulvelemented 45 graders kardgtter ISO23599

og avrundede hjgrner.

Overflate medksirkuleere ringer pa 0,75 mm dybde. KIR
Sandblast eller polettharstet overflate matt eller blank. (avrundet topp)
Mal i mm- diameter x hgyde Mal i mm, dianeter x hgyde o
=35-25x 45, 35-25x 3,5, 3525 x 3, 35-25 x 1,5mm. é
Sklitestet til R10 etter DIN5113RB! Diameteren pavirker

leggetetthet.

KDR
(avrundet topp)

\\ iiii,i,i,

Diamant kuttet sklihemmende overflattBP101142326 KDR, KD1,

KD3, UKDIJKD3, UK4 KD/KD3
Taktilt fare gulvelement laget av rustfritt syrefast (316L) stal (rett kant/flat
med 45 graders kardtter ISO2359%9g avrundede hjgrner. topp)

Overflatemed diamantmgnstepa 0,75 mm dybde.
Sandblast eller poleftvarstet overflate

Mal i mm- diameter x hgyde Mal i mm, dianeter x hgyde :
=35-25x45,3%-25x3,5, 3525 x 3, 35-25 x 1,5 (Ikke PB2) &
Sklitestet til R11R13 etter DIN51130. Kan brukes over alt.

PD3 magnsteret er vaskevennligB! Diameteren pavirker leggetetthet.

UKD/UKD3
(avrundet kant/flat topp)

UK4
(avrundetkant/flat

topp)
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CHOOSE COLOR

llegg med sklihemmende tagd&P1011410414

Taktilt fare gulvelementned 45 graders kardtter ISO23599
Nedsunket ilegg pd Dmm. lleggeer laget av tapdype
SafetyGrip™ (R13 eller AquaSafd ™ (R10)

Mal i mm- diameter x hgyde Mal i mm, dianeter x hayde
=35-25x 45, 35-25x 3,5, 35 25x 3mm.
Veeroppmerksom pa atlet kan by pa utfordringer

a vaskeSafetyGrip'Milegg.Kun til innendgrs bruk.

lleggav 12 mm sklihemmende DesmopanBP1011410 414
Taktilt fare gulvelement lagehed 45 gradrs kantetter ISO23599
llegg av Desmopan et polyuretan p& fmm som er skli og
brannhemmendellegge taler mer enr25 kuldegradepg avgir
ekstremt sma mengdeavgasserDesmopan ilegger sklitestet

til RL1 etter DIN51130.

Mal i mm- diameter x hgyde Mal i mm, dianeter x hgyde \
=35-25x 45, 35-25 x 3,5, 3525 x 3mm.

Overflaten bestar av sma nuppfer & gigodesklihemmende

egenskaper forhold tilvann.Spesialfarger muligtd. farger

Svart, mark gra, mgrk rad, bla, gra, beige, gul, lys gra og hvit.

Kan brukes bade inne og ute.

o0

llegg av 2 mm sklihemmende gulvbelegg fra ForBB/1011416114 @® g L 3 3
Taktilt fare gulvelement lagehed 45 grader&ant etter ISO23599. ® '. P oo
Owerflate med ilegg av Forbo Surestelfer Safestep gulvbelegg pa 2mn @

o : : [ X A
og 0,6 mm slitesjikiDet fargede ilegger dokumentert sklihemmende o¢
kan leveres med mange forskjellige egenskapelitgdenger nejl °o0 °0
Mal i mm, diameter x hgyde = 325x4 -5, 35- 25x 3.5mm. ®

Produktet anbefales brukt innendars. ® ®
Gulvbelegget har en dokumentert sklihemmende egenskap

pa mellomR9 og R12 etter DIN51130.

I Norge ma vi minimum benytte Ri@appelgpog vatsoner

Kun til innendars bruk. \_/‘ \J

Alle elementer tilfredsstiller deimternasjonale ISEB599std for taktile gulv elementerAlle
elementer er sklitestet ogeverermellom R9R12 etter DIND1130 std Kun R1®g hgyereer lovlig i
Norge etter dagenforskrifter i trappelgpog vatsoneetter TEK 17 og NS.
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Friksjonsdata
Rene metall elementer:

R13 Floor covering: tactile warning studs AISI/KD
Floor covering: tactile guiding strips AISI/PD1 —

/3 \
R11 Floor covering: tactile warning studs AISI/KD3 F iy N \\
In' . - - =\
I
R10 Floor covering: tactile warning studs AISI/KH | :
Floor covering: tactile warning studs AISI/K1 \
Floor covering: tactile guiding strips AISI/PD3 1
R9 Floor covering: tactile guiding strips AISI/P1 ’
Floor covering: tactile guiding strips AISI/PH —
Desmopanlegg
lf s Cacaimget/ 37
- Sesgnatoe vor
VZ 030150572 23y R11 —
_(TPUP tactle waming plates) _ .
VZ 030150573 el /11 e
' (TP tactle waming studs)
VZ 030150574 " R10
|_(PUtactiequdngstips) | — .
i VZ 030150575 178 R0
(TPUP tactie guiding plates)

Friksjon fare elementer om montert etter ISO std: R11 etter DIN 51130
Friksjon lede elementer om montert etter ISO std: R10 etter DIN 51130
Desmoparer etpolyuretan uten eftalateprodusert avBayer (Desmopan 3055DU).
Materialet er dokumentert brannhemmendgrukes mye i bilindustrien

Aqua Safeng Safety Griptape std friksjonsdata:
Dry Surface Test Ressdi06 4S (R13 etter DIN std), Wet Surface Test Re&xu#tS (R10 etter DIN std).
Dry Surface Test Restli2 TRL (R13 etter DIN std), Wet Surface Test Results (RIIRktter DIN std)

ForboSure og &festep
S separate produktark péereshjemmesider https://www.forbo.com/flooring/no-
no/produkter/sklihemmendeprosjektvinyl/sklihemmendeinylbelega/bivaxh#taser

Std Desmopan farger: Aqua Safeng Safety Grigarger:
Standard | RAL farger
farger

RAL 9004 Svart- LRV 6 -
RAL 7015 Mark gra- LRV 9

RAL 7004 Gra- LRV 33 o -
RAL 7035 Lys gr& LRV 57 e
RAL 300% Mgrk red- LRV 8

RAL 1008 Orange- LRV 48

RAL 1018 Gul- LRV 63 . a .

RAL 9008 Hvit- LRV 83
RAL 801¢ Grabrunc LRV 9 LRV: Gul=36% Rgd=18% Gra=29% Hvit=72% Sval

RAL 1014 Lys beige; LRV 60

De aller flestdarger (Desmopan) kan lages pa bestilling mot et pristillegg. Veer oppmerksom pa lengre leveringstid pa spesialbestillinger.

Beige

LRV: Svart=6% Hvit=90% Gra=12% Beige=4:

Lysrefleksjonsverdi for stal pA mellom 30 (mat85 (blank) LRV.

Lysrefleksjonsverdi for barstet aluminium pa mellom-3@ LRV Lysrefleksjonsverdi for brent
stal pa mellom 20 LRV avhengig av brennin@vhengig av legering og overflate behandling).
Lysner noe over tid avhengig alitasje og overflate mgnster.

Adaptor Hjelpemidler AS Sporveisgata 10, 0354 Osilo, tIf: 23215555

o0
Mail: hjelpemidler@adaptor.no ® A DA P T O R

HJELPEMIDLER AS
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